Anzeigeleuchten 22 mm @ / indicator light 22 mm & mu.;H

TASTER UND SCHALTER
PusH-BUTTONS AND SWITCHES

GOGAPUSH AZL1 Anzeigeleuchte fur Flanschmontage / indicator light for flange mounting

IP65 nach Einbau, passende LED-Einsétze siehe LEDF / P65 after installation, suitable LED-inserts see LEDF

Metall €
Typ Farbe ARNr  /Stk. R ]
type colour metal version Ipc. g‘ 1 A
AZL11 rot / red 166600RT 4,22 oy
AZL12 griin / green 166600GN 4,22

AZL 13 gelb / yellow 166600GE 4,22
AZL14 blau / blue 166600BL 4,22
AZL15 farblos / colourless  166600TR 4,22
AZL16 weild / white 166600WS 4,22

GOGAPUSH AZL2 Anzeigeleuchte fur Direktmontage / indicator light for direct mounting

IP65 nach Einbau, fur Ba9s LED-Einsétze oder Lampen / P65 after installation, for Ba9s LED-inserts or lamps

Kunststoff €

Type Farbe ANr IStk < i

type colour plastic version Ipc. E—

AZL21 rot / red 166100RT 3,73 v S
AZL22 griin / green 166100GN 3,73
AZL 23 gelb / yellow 166100GE 3,73
AZL24 blau / biue 166100BL 3,73
AZL25 farblos / colourless 166100TR 3,73
AZL26 weild / white 166100WS 3,73

GOGAPUSH AZL3 LED-Anzeigeleuchte / LED-indicator light

IP65 nach Einbau / 1pes after installation

Isolierungswiderstand /isolation resistance: >2 MQ

Arbeitestemperatur / operating temperature: -25°C - +70°C

Lebensdauer / life span: > 30.000 h

Lichtstrom /1uminous flux: > 60 cd/m?

Montageplattenstéarke / mounting panel thickness: min. 1 mm — max. 6 mm

Kunststoff €
Spannun T Farbe
P 9 P ArtNr /Stk.
voltage type colour plastic version Ipc.
24 VDC/AC AZL31 rot / red 166101RT 5,63 -

24 VDC/AC AZL32 grin/ green 166101GN 5,63
24 VDC/AC AZL33 gelb / yellow 166101GE 5,63
24 VDC/AC AZL34  blau/ blue 166101BL 14,19
24 VDC/AC AZL35 weild / white 166101WS 14,19
230 VAC  AZL61 rot / red 166101GMRT 1,81
230 VAC  AZL62 griun/green 166101GMGN 1,81
230 VAC  AZL63 gelb/yelow 166101GMGE 1,81 el
230 VAC  AZL64 blau/bue 166101GMBL 1,81
230 VAC  AZL65 weill /whie 166101GMWS 1,55
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LED-Anzeigeleuchten & Summer, Direktmont. / mU.FH

LED-ind. light & buzzer, direct mounting

TASTER UND SCHALTER
PusH-BUTTONS AND SWITCHES

GOGAPUSH AZL4 Summer, 24 VADC, mit/ohne LED, blinkend /
buzzer, 24 VADC, with/without LED, blinking

IP64 nach Einbau / 164 after installation

Isolierungswiderstand /isolation resistance: >2 MQ

Arbeitestemperatur / operating temperature: -25°C - +70°C

Lebensdauer / life span: > 30.000 h

Lichtstrom /1uminous flux: > 60 cd/m?

Montageplattenstérke / mounting panel thickness: min. 1 mm — max. 6 mm
Lautstéarke / volume: 80 dB auf 10cm /80 dBto 10 cm

Blinkfrequenz / blinking frequency: 62+5/min _ —
8 |
Typ Farbe LED Kunststoff € s - L”JL__.L B
ArtNr /Stk. . —
type colour LED plastic version Ipc.
AZL41 rot / red mit / with 166102RT 14,99 13 50.5
AZL42 schwarz /black ohne / without 166410SW 10,81

GOGAPUSH AZL5 LED-Anzeigeleuchte M8, 230V AC / LED-indicator light M8, 230 V AC

Nennspannung/strom / nominal voltage/current: 230 V AC / 5 bis 15 mA

Kunststoff € 3
vp Farbe ArNr IStk.
type colour plastic version Ipc.
AZL51 rot / red 166111RT 10,01 4
AZL52 grun / green 166111GN 9,71 E
AZL53 gelb / yellow 166111GE 10,01 E s
AZL54 blau / blue 166111BL 14,19 8
AZL55 rot blinkend / red flashing ~ 166112RT 10,77
AZL56 grin blinkend/ green flashing 166112GN 10,77 v v
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