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NPT 90° Winkel-Verschraubung, Aussengewinde, Aluminium 
(einschl. Aluminium NPT Gegenmutter)

GEWINDE 
NPT

EF-L
NW (ZOLL)

MIN. INNEN
DURCHM.

(MM)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD
VERPACK.

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 298.912.6 3,8

NPT 1/2” 1/2” 13,7 32 15 29 36 27 25 298.916.6 3,9

NPT 3/4” 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 298.920.6 6

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 298.926.6 9,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 46 18 56 58 - 5 298.935.6 18,7

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 2 298.940.6 30,7

NPT 2” 2” 48 67 18 77 91 - 1 298.950.6 45,2

Material und Konstruktion:
Konstruktion: Aluminium Verschraubungen, 

bestehend aus 3 Teilen, (Gehäuse, 

Einschraubhülse und Überwurfmutter).

Material: Gehäuse, Einschraubhülse und 

Überwurfmutter aus Aluminium.

Temperaturbereich: - 55°C bis + 300°C 

Dauertemperatur.

Schutzklasse: IP 67 (Staubdicht, Wasserdicht).

Farbe: Metallisch matt.

ANAMET ALUMINIUM VERSCHRAUBUNGEN FÜR SEALTITE EF-L
Anaconda Aluminiumverschraubungen sind vorgesehen für den Einsatz mit dem EF-L Aluminium Kabelschutzschlauch. Sie sind sehr leicht, 

einfach zu installieren und zu verbinden, weiter gewährleisten sie eine gute Korrosionsbeständigkeit.

Anamet Verschraubungen, 
IP 67, Aluminium 

NPT gerade Verschraubung, Aussengewinde, Aluminium 
(einschl. Aluminium NPT Gegenmutter)

GEWINDE 
NPT

EF-L
NW (ZOLL)

MIN. INNEN
DURCHM.

(MM)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD
VERPACK.

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 298.012.6 2,4

NPT 1/2” 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 298.016.6 2,6

NPT 3/4” 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 298.020.6 3,7

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 298.026.6 5,5

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 298.035.6 13,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 60 18 64 - 61 2 298.040.6 19

NPT 2” 2” 48 64 18 77 - 77 1 298.050.6 27,6


